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управление выключателем с Экрана 
терминала

Благодаря 7-дюймовому графическому сенсорному дис-
плею с экрана терминала можно управлять (отключать-
включать) выключатель. Задержка времени исполнения 
команды позволяет отказаться от использования 
вспомогательного оборудования и позволяет персоналу 
отойти на безопасное расстояние от выключателя

автоматизированная проверка 
правильности сборки токовых цепей

Терминал может руководить действиями персонала 
по проведению проверки правильности сборки 
токовых цепей от постороннего источника тока в 
соответствии с действующими инструкциями

Дружественный интерфейс

Программное обеспечение терминала позволяет 
обеспечить цветовую индикацию положения 
выключателя в соответствии с местными 
особенностями и требованиями пользователя

особенности

технические характеристики

гибкая возможность выбора функционала, наличие комплектаций с разным количеством входных и 
выходных сигналов позволяет на базе одного устройства реализовать проекты различной степени 
сложности и ценовой категории. удобный интерфейс человек-машина позволяет работать с устройством 
персоналу, не имеющему высокой квалификации без прохождения дополнительного обучения.

основные технические характеристики:
 ▪ Вторичный ток срабатывания РЗ при номинальном токе 5 А – от 0,05 до 400 А 

вторичных или от 0,01 Iном до 80 Iном.
 ▪ Номинальный ток нулевой последовательности: 1,0 А или 0,2 А вторичных;
 ▪ Уставки МТЗ выставляются на терминале с номинальным вторичным током 

5 А в диапазоне токов 0,05-400 А вторичных с шагом 1 мА, а на терминале с 
номинальным вторичным током 1 А в диапазоне токов 0,01-80 А вторичных. 
Таким образом терминал с номинальным вторичным током 5 А можно 
использовать как для номинального тока 5 А, так и для номинального тока 1 А;

 ▪ Диапазон выдержек времени ступеней РЗ изменяется в диапазоне               
0-300 сек. с шагом 1 мс;

 ▪ Номинальная частота: 50 Гц. Допустимый диапазон изменения частоты от 
5 до 75 Гц;

 ▪ Степень защиты лицевой панели IP40;
 ▪ Рабочий диапазон температур: от -40 °С до +60 °С (дисплей от -30 °С). По 

спецзаказу от -50 °С до +75 °С;
 ▪ Высота над уровнем моря до 2000 м. По спецзаказу – до 3400 м.

аналоговые входы:
 ▪ Количество аналоговых каналов переменного тока: до 6 (по заказу);
 ▪ Измеряемый диапазон токов для вторичных номинальных токов 5/1 А: от 

0,01 Iном до 80 Iном;
 ▪ Термическая стойкость токовых цепей:

 – 4 Iном длительно;
 – 20 Iном в течение 10 с;
 – 80 Iном в течение 1 с;

 ▪ Устройство правильно функционирует при изменении частоты входных 
сигналов в диапазоне от 5 до 75 Гц.

оперативное питание:
 ▪ Номинальные напряжения оперативного тока:

 – исполнение 1: для сети постоянного оперативного тока 24/36/48/60 В;
 – исполнение 2: для сетей постоянного/выпрямленного/переменного 

оперативного тока 110/127/220 В;
 – исполнение 3: для сетей постоянного оперативного тока 110/220 В.

 ▪ Рабочий диапазон напряжения оперативного постоянного тока от 0,4 Uном до 
1,4 Uном;

 ▪ Минимальное время отключения КЗ при одновременной подаче оперативного 
тока на терминал: не более 650 мс;

 ▪ Потребляемая мощность в режиме ожидания не более 10 Вт.
Дискретные входы:
 ▪ Количество дискретных входов: до 27 (по заказу);
 ▪ Соответствуют требованиям СТО 569417007-29.120.40.102-2011      

ОАО «ФСК ЕЭС»;
 ▪ Регулируемая выдержка времени срабатывания;
 ▪ Алгоритм выявления замыкания на «землю» и снижения сопротивления 

изоляции контакта в цепи дискретного входа;
 ▪ Помехозащищенный алгоритм определения срабатывания дискретного 

входа. Не срабатывает ложно при попадании переменного напряжения в 
сеть оперативного тока;

 ▪ Осциллографирование уровня напряжения на дискретном входе.
выходные реле:
 ▪ Количество выходных реле: до 27 (по заказу).

«абс Электро»
Россия, 109028, г. Москва, 
Серебряническая набережная, д. 29
Тел.: (495) 735-42-44; факс: (495) 735-42-59
E-mail: info@abselectro.com www.abselectro.com 
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Детальная информация об устройстве «ритм» преДставлена на официальном сайте www.vniir.ru ко
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